
*Sitúe su HERMES PLUS III en un lugar donde no pueda
interferir con otros dispositivos del vehículo y NUNCA sobre
los AIRBAGS.

*No utilice un cable de alimentación diferente al suminis
trado con el equipo ya que anularía la garantía.

*Cuando lo utilice en el vehículo, no olvide situar el
conmutador en posición NORMAL o RADAR.

*Para actualizar la base de datos, seleccione el modo PC
(Actualización de la base de datos).

*No intente abrir o modificar el dispositivo ya que invalidará
la garantía.

'Tras la compra de su HERMES PLUS III, puede actualizarlo
con nuevas bases de datos y funciones desde la página de
internet www.hermesgps.com. Siga las instrucciones para
actualizar la unidad correctamente.

"Todos los aspectos del producto tanto en hardware como
en software están concedidos en licencia a Vega Elettronica
España, s.

9. Actualización de la Base de Datos

PASO 1: Antes de actualizar el equipo con una
nueva base de datos, asegúrese de situar el
conmutador en posición PC.

PASO 2: Introduzca el conector del cable de
actualización en el puerto COM de la unidad.

NO conecte aún el cable USB al ordenador.

PASO 3: Descargue el archivo de instalación
del cable de actualización USB desde la
página www.hermesgps.com e instálelo
siguiendo los pasos que aparecen en
pantalla al ejecutarlo.
Una vez instalado correctamente, inserte el
cable de actualización en el puerto USB de
su PC y asegúrese de haber situado el
conmutador de su HERMES en posición PC.
Finalmente, descargue el último archivo de
actualización y ejecútelo para actualizar el
dispositivo.
Si tiene dudas, consulte las instrucciones
en www.hermesgps.com


