
5. Descripción y Funcionamiento de lo
Botones

Selectoi de modo
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Ajuste de volumen

Dispíay digital

1, Conector de alimentación:
Proporciona alimentación a la unidad.

2, Puerto de comunicaciones:
Se utiliza para actualizar su unidad MERMES desde un ordenador personal.
(Necesaria conexión a internet o cd de actualización}.

3, Ajuste del volumen:
Regula el volumen del dispositivo.

4. Conector para antena externa:
Aunque el sistema de seguridad en carretera funciona con uno de los
receptores GPS más avanzados y con mejor recepción del mercado (SiRF III),
el conector para antena externa permite el uso de su sistema de seguridad
en carretera con una antena GPS externa para mejorar la recepción de señal
en los casos en que la recepción de señal GPS no sea buena en el interior del
vehículo.

Durante la conducción, el display digital muestra la velocidad real a cada
instante. Al acercarse a un control de velocidad muestra el límite de velocidad
en dicho control y la distancia al mismo (cuando dicha información se
encuentre disponible)
Led rojo: Indica que ia unidad recibe alimentación correctamente.
Led verde: Indica que la unidad se encuentra a la espera de recibir la
suficiente señal de satélites GPS para determinar la posición correcta. Una vez
a reciba, se apagará.


