8. Precauciones de Uso

*Cuando utilice HERMES PLUS IIl por primera vez, necesitara

! un tiempo de encendido de unos 5 a 10 minutos para

Clasificacion Cuando Tono Anuncio Display 1 recibir sefal de satélite GPS. Sabra que ha recibido sefial

cuando oiga un tono doble y la luz verde del diplay digital
se apague.
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*Sitie su HERMES PLUS Il de forma que tenga vision libre del
cielo para una correcta recepcion de la sefial GPS.

*No olvide que HERMES PLUS Ill no podra recibir sefial GPS
en el interior de tuneles, aparcamientos subterrdneos o
espacios cubiertos.

*Cuando instale HERMES PLUS Il en su vehiculo, asegurese
de situarlo sobre el salpicadero en una posicién con correcta
vision del cielo. Si necesita instalarlo en otra situacion,

! L necesitara el amplificador de sefial GPS de HERMES o la
* Los avisos de seguridad en carretera, solo se proporcionaran en modo conduccion segura. antena externa GPS.

*No olvide que necesitara algunos segundos para recuperar
la sefial GPS una vez salga de taneles o aparcamientos
subterraneos.

*Evite exponer su HERMES PLUS IIl a salpicaduras de agua,
lugares humedos o al sol durante largos periodos de tiempo
en dias soleados, especialmente en verano.




