
5. Botón Menú:
Este botón muestra diferentes funciones e informaciones en el display digital
como se muestra a continuación:

A: Vehículo detenido
Modo de información parcial (funciones presionando brevemente el botón):
Presione una vez: Muestra la fecha (mes, día).

Presione dos veces: Muestra el contador de distancia parcial (odómetro) en Km. desde el
encendido.
Presione tres veces: Muestra el contador de tiempo parcial desde el encendido.
Presione cuatro veces: Muestra la velocidad máxima desde el encendido.
Presione cinco veces: Muestra la velocidad media desde el encendido
Presione seis veces: Muestra el número de satélites GPS que recibe en cada momento.
Presione siete veces: Muestra la hora actual.

Modo información espacial (funciones manteniendo presionado el botón MENÚ durante 1,5
segundos con el vehículo detenido):
Presione una vez: Función brújula. Muestra la dirección actual del 1 a) 12 simulando las agujas de
un reloj, siendo el Norte las 12.
Presione dos veces: Función altímetro. Muestra la altura sobre el nivel del mar en metros.
Presione tres veces: Función velocímetro. Muestra la velocidad en krn/h cuando el vehículo
comience a moverse.

B: Vehículo en movimiento

Programar y borrar una posición de usuario: Presione el botón una vez brevemente para
almacenar la posición actual corno una "posición de usuario". La unidad permite almacenar hasta
200 posiciones de usuario. Si presiona el botón dentro de los 5 segundos siguientes a un aviso
de "posición de usuario" o a la programación de una "posición de usuario", dicha posición se
borrará de la lista de posiciones de usuario.

Modo información espacial (funciones manteniendo presionado el botón MENÚ durante 1,5
segundos con el vehículo en movimiento):
Presione una vez: Función brújula. Muestra la dirección actual del 1 al 12 simulando las agujas de
un reloj, siendo el Norte las 12.
Presione dos veces: Función altímetro. Muestra la altura sobre el nivel del mar.
Presione tres veces: Función velocímetro. Muestra la velocidad actual.

6, Selector de modo de funcionamiento:

Este interruptor permite al usuario seleccionar el modo de funcionamiento
deseado entre funcionamiento normal, actualización de la base de datos o
modo detección de radares.

6. Instrucciones de Uso

Inserte el mini jackdel cable en el conector "1 2V. DC" de la unidad y el conector
de alimentación en el conector del mechero del vehículo.

Selección de! modo de funcionamiento:
Una vez se suministre alimentación a la unidad MERMES, seleccione el modo de
funcionamiento que desee entre el modo de detección de radares (radar) y el
modo de conducción segura (normal) utilizando el selector de modo de
funcionamiento. El modo PC debe utilizarse únicamente cuando necesite
actualizar la base de datos de su unidad.
MODO DETECCIÓN DE RADARES: proporciona avisos sobre controles de
velocidad fijos (no móviles), zonas de controles de velocidad habituales,
cámaras automáticas, zonas de circulación restringida, posiciones de usuario,
etc.
MODO NORMAL: es el modo de conducción segura y añade a la información
proporcionada en modo "detección de radares" información importante para
una conducción más segura como puntos negros de accidentes, curvas
peligrosas y otras muchas circunstancias que puedan suponer situaciones de
peligro al volante. Además informa sobre situación de posibles radares móviles.

Con el selector de ajuste de volumen seleccionará el nivel de sonido de los
avisos de voz y los tonos de aviso.

El usuario de la unidad MERMES puede desear memorizar posiciones personales
en el dispositivo para recibir un aviso cuando pase por las posiciones
memorizadas. Si presiona el botón MENÚ brevemente mientras el vehículo está
en movimiento, la unidad MERMES memorizará la situación y proporcionará el
aviso "POSICIÓN DE USUARIO MEMORIZADA".
En el futuro, cuando el vehículo se desplace en la misma dirección y sentido de
la posición programada, el usuario recibirá el aviso "APROXIMÁNDOSE A
POSICIÓN DE USUARIO" indicando que se aproxima a una posición almacenada
previamente con unos 500 metros de antelación.
Una posición de usuario puede borrarse presionando el botón en los 5
segundos siguientes a un aviso de "POSICIÓN DE USUARIO".

Nota: Por encima de 5 km/h ei display mostrará la información seleccionada
entre velocidad, altitud o brújula. Por debajo de esa velocidad mostrará la hora
actual o la opción seleccionada en modo de información parcial.


