
3. Cuando HERMES PLUS III funcione durante un largo periodo de tiempo
sin visión del cielo y no reciba satélites una vez se encuentre de nuevo
en una zona de buena recepción, apagúelo y enciéndalo de nuevo.
4. Túneles largos, edificios altos, puentes o árboles sobre la carretera
pueden reducir la señal GPS.
5. Compruebe si su vehículo lleva lunas metalizadas que impidan la
recepción de satélites (saque el dispositivo fuera y espere unos minutos
para comprobar si recibe satélites).

Funcionamiento erróneo:

1. Se encuentra en una zona de sombra en la recepción GPS.
2. No ha actualizado su unidad MERMES con la última base de datos.
3. Compruebe que el conmutador se encuentra en posición NORMAL o
RADAR.

Nota: HERMES incorpora el receptor GPS más avanzado del mercado con
tecnología SiRF III, lo que permite su uso en condiciones adversas y en
vehículos con parabrisas metalizados. Si aún así, tiene problemas para
recepción de señal GPS, puede utilizar la antena GPS externa opcional o
nuestro repetidor de señal GPS, que le permitirá además usar cualquier otro
dispositivo GPS como PDA con navegador GPS dentro del vehículo sin
problemas de recepción (con su antena original).

16. Garantía

El producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra. Esta
garantía no afecta a las garantías legales y demás derechos reconocidos al
consumidor por la legislación vigente

No olvide registrar su producto en www.hermesgps.com durante los 1 S días
siguientes a su compra. De esta forma podrá aprovechar posibles ofertas para
usuarios registrados y recibirá notificación de actualizaciones o mejoras del
producto.
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