
Una vez el vehículo pase el control de velocidad o nos desviemos de la trayectoria
hacia dicho control, la unidad emitirá un sonido de "fin de alerta" y el display digital
volverá a mostrar ia velocidad del vehículo.

12, Funcionamiento del Sistema de
Seguridad en Carretera

Cuando utilice el sistema en modo NORMAL, además de los avisos mencionados en
el punto anterior, recibirá avisos de posibles radares móviles e información
importante para la seguridad en carretera como "punto negro de accidentes", "curva
peligrosa", "cruce peligroso", "zona escolar", etc. A medida que el vehículo se
acerque a cualquiera de esos puntos introducidos en la base de datos, la unidad
proporcionará un aviso vocal del tipo de peligro al que nos aproximamos. No olvide
que en dichas alertas no se mostrará la distancia restante al peligro en el display
digital, que normalmente será de 500 metros. En cualquier caso, extreme siempre
la precaución y modere su velocidad.

13,lnformación sobre la Base de Datos

Para un correcto funcionamiento de MERMES PLUS III, es muy importante disponer
de una base de datos fiable y constantemente actualizada. Para la creación y
actualización de dicha base de datos se utilizan diversas fuentes entre las que cabe
destacar la propia Dirección General de Tráfico, que publica periódicamente la
situación de los nuevos controles de velocidad fijos, así como listas publicadas por
diversas asociaciones de conductores, empresas de recursos de multas y otras
publicaciones. Todos estos datos se corroboran y actualizan a través de nuestra red
de colaboradores a nivel nacional y nuestro equipo de investigación, que trabajan
para crear una base de datos lo más exacta y fiable posible, recorriendo miles de
kilómetros cada año con equipos de alta precisión.
En cualquier caso invitamos a los usuarios de MERMES a enviarnos cualquier
información relevante sobre situación de controles de velocidad fijos o móviles,
zonas de accidentes, curvas peligrosas, zonas de circulación restringida y cualquier
otro punto de interés para mantener la base de datos lo más actualizada posible en
beneficio de todos los usuarios, así como cualquier cambio en las circunstancias de
la vía o controles de velocidad que requieran una modificación en la base de datos.
Envíenos la información a controles@hermesgps.com

14. Características Técnicas

Dispositivo GPS:
Alimentación: 9v. - 24 v.
Consumo: 1 50 mA Max.
Altavoz: 0,3 W (16 Ohm)
Temperatura de funcionamiento: -10°C - +70°C
Dimensiones: 97,5 x 59,0 x 21,7
Peso: 84 g.

Cable de alimentación:
Voltaje: 9v. - 24 v.
Fusible: 2A. 250V.

Módulo GPS:
Tipo de receptor: SiRF III
Frecuencia: Ll (1 575,42MHz)
N° de canales: 20
Formato de salida: NMEA 0183; RS232, 9600bps

15. Solución de Problemas

No enciende:
1. Compruebe que el cable de alimentación está correctamente
introducido en el conector "12V. DC" y en el conector de mechero.
2. Compruebe que el fusible interno del cable no está fundido. En tal caso,
reemplácelo. Si aún no funciona, compruebe el fusible original del
vehículo.
3. Altas temperaturas causadas por la acción directa del sol durante el
verano pueden provocar un funcionamiento inadecuado.

No hay sonido:

1. Compruebe el volumen.
2. Compruebe la señal GPS.

No recibe señal GPS:

1. Compruebe el cable de alimentación.
2. Asegúrese de tener "visión libre" del cielo para una correcta recepción GPS.
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