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INSTRUCCIONES CONEXION OPCION MUTE EN CC Serie 03
Mute connection

‘ Conector 8 vias ‘ ‘ Conector 2 vias ‘

Altavoz

El conector I/0 numero 1 se usa para conectar la alimentacion y el mute desde el cara audio.
Para esto utilice el conector de 8 vias suministrado con el DSI.
Nota: en ninglin caso suelde cable alguno a las salidas “pin” del conectorodel CC

Las correspondencias son: a. Cable Negro: Uso futuro
b. Cable Naranja: Agrupamiento 13,8V
c. Cable Verde: Mute

Para activar en el DSI la funcién Radiomute tiene que ir a Configuracién > Sonido> Radio
Mute. Aqui puede conmutar el Radiomute en On y Off presionando “Enter”.

Nota.- En determinados dispositivos se hace necesario proceder con la instalacion
conforme la siguiente instruccion:

'ﬁq{ > RADIO

12V Mute No Activo } ON-
0V Mute Activo

En el conector “c” se puede medir la intensidad de la alimentacién eléctrica. Normalmente en
modo ON- la funcién MUTE debe funcionar sin recibir alimentacién eléctrica.
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OPCION COMPLEMENTARIA: ZUMBADOR + LED PARA ALERTA
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