
Modelo 967e 
Manual del usuario y de instalación

Bandas detectadas:

(11) Fuerza de la señal. Estos cuatro LED´s indican 
la fuerza de la señal recibida, que es una indicación 
de la distancia del radar.

(12) Altavoz.  El  altavoz  da  señales  de alerta  diferentes  según  la  banda  detectada.  Aprenderá  a  identificar  las 
frecuencias con simplemente mirando las luces LED que se iluminan. Puede ajustar el volumen de las señales con el 
botón P/V (2).
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(13) Antena. Contiene los circuitos electrónicos que reciben la señal del radar. Para su instalación, ver el manual de 
instalación. La flecha debe estar apuntando hacia la dirección de viaje.

(14)  Frontal de la antena. La antena debe instalarse mirando hacia la dirección de viaje.

Test automático y de memoria del BEL 967e

Cuando se pulsa el botón de encendido P/V (2) el BEL 967e realizará un test de auto arranque. Se iluminarán los 
LEDs de la banda Ka (3) y los de intensidad de la señal (11). Se comprueba el funcionamiento de las señales de 

 

 
 

 
 

 

 

Falsas alarmas frecuentes en la Banda Ku - 13 GHz
Activar el filtro High/City (9).

Para más información visite: www.EuroRadares.com
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