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P Intermitente rdpido: buscando bluetooth
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Fijo: enlace establecido y antena encendida
Configuracion/Mute

DC12V.

Alimentacion

P Establecer enlace bluetooth

Conector para alimentacion y
datos hacia GPS.

Enftrada para
erlin con cable
(opcional).

Instalacion

1°. Instale la antena Merlin como se explica en el
manual de instrucciones correspondiente.

2°. Busque una ubicacion de la consola que
permita una correcta comunicacion con el modulo
bluetooth de Merlin.

3°. Para hacer el primer enlace bluetooth con el
detector, evite que ningun ofro dispositivo Merlin
bluetooth se encuentre en el radio de alcance de
la consola.

4°. §i va a utilizar la consola conectada a un GPS
compatible, inserte el cable suministrado en el
conector trasero "GPS". El GPS se alimentard a
fravés de este cable.

5°, Seguin la opcion que elija para alimentar el
modulo (mechero o fija), conecte el cable
alimentador a la clavija de la consola. En cualquier
caso, debe ser a traves de contacto.

6°. Conecte la alimentacién y seleccione el modo
de operacion de la consola con el botdn "SEL":

- Modo auténomo: La consola emite sonidos en
la defeccion. También envia la sefal de deteccion
al GPS. Para seleccionar este modo, pulse el botén
"SEL" duranfe mds de ocho segundos. Escuchard
un sonido ascendente de confirmacion.

- Modo GPS: Solo se envia senal de datos al GPS.
Para seleccionar este modo, pulse el botdn "SEL"
duranfe mds de ocho segundos. Escuchard dos
bip de confimacion. Este es el modo configurado
de fdbrica.

7°. Redlice ahora la busqueda de la antena Merlin,
pulsando el botdn "SRCH' durante cinco segundos.
El LED "LINK" comenzard a parpadear rdpido,
indicando la busqueda del dispositivo.



Configuracion

La consola bluetooth posee dos modos de operacion:

Modo auténomo: La consola emite sonidos con los eventos de deteccién. Tambien se envia senal a
un GPS eventualmente conectado a la consola. En este modo, la antena permanece activa cuando
se esté alimentando la consola.

Modo GPS: La consola no emite sonidos en la deteccion. Las sefales se envian al GPS conectado en
la parte posterior. En este modo la antena es apagada/encendida segun la configuracion de su GPS.
Este es el modo configurado de fabrica.

Cambio de modo de operacion.

Paso de un modo a ofro: Pulse el botén "SEL"
durante mds de ocho segundos. El modo
auténomo se confirma con dos bip, y el modo
GPS se confirma con un sonido descendente.

Seleccion de bandas:

Pulse el botén "SEL" durante tres segundos. Los
LEDS "K" y "Ka" le indicardn las bandas
seleccionadas actualmente. Pulse "SEL" para
modificar la seleccién de banda. Después de

unos segundos sin pulsar el botoén, se confimard
la configuracion de bandas.

Funcionamiento

Verifique que el modo de operacion es el adecuado a su equipo instalado (autionomo o conectado
a GPS).

Verifique que el LED "LINK" est encendido fijo. Si parpadea lentamente, la antena estd apagada por
orden del GPS (modo GPS activo).

Cuando se establece la conexion escuchard tres bip, confirmando el funcionamiento del sistema.

Si existe un problema de comunicacion, perdidd de senal, efc..., la consola emitird dos bip seguidos
a intervalos.

Modo auténomo

Al detectarse una seﬁgl de radar, se encenderd el LED corespondiente a la banda de emision. Al
mismo tiempo, una senal de audio de disfinto fono para cada banda le avisard de un modo progresivo
segun la proximidad al radar.

Si desea desactivar momentaneamente el aviso de audio, pulse el botén "'mute” durante la recepcion
de la alarma. Los avisos de audio se restablecen automdaticamente para la siguiente senal de radar.
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DC12v
Modo GPS

Toda la informacién es tfransmitida al GPS, siendo éste el encargado de avisar de  las bandas
detectadas.Configure en su GPS la velocidad minima de deteccion y el modo de ocultamiento que
considere oportuno. Cuando cualquiera de estos dos modos estd activo, el LED "LINK" parpadeard
lentamente.
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