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ADVERTENCIAS

No utilice éste equipo para incumplir la normativa de circulacion.

Este GPS esta disefiado para que su conduccién sea lo mas segura
posible, recordandole los limites de velocidad en las zonas controladas
cuando sean superadas por su vehiculo.

No manipule el dispositivo GPS durante la conduccién para evitar
posibles distracciones.

Este modelo de GPS es compatible con los cristales atérmicos, no
obstante se recomienda preferentemente ubicar la unidad en un
lugar con visién directa al cielo.

ALTA DE USUARIO

Al darse de alta on-line, puede actualizar informacién acerca de
diferentes puntos que constantemente cambian o son afiadidos.

1) Entre en www.demacmotor.com

2) Busque el enlace "actualice su Only You".
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INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR DESDE EL PC

Mantenga actualizado su equipo descargando la Ultima version de base
de datos disponible. El proceso no le llevara mucho tiempo y es totalmente
gratuito.

\ 1) Entre en
www.demacmotor.com
http://www.demacmotor.com
e 2) Si es la primera vez que
s - : conecta el GPS a su ordenador,
primero debera descargar los
drivers USB. Para ello entre el la
seccion "actualiza tu OnlyYou",
descargue el driver y siga las
indicaciones para la instalacion.
Nota: No conecte el GPS al
ordenador si no ha instalado
previamente los drivers.

3) Conecte el cable para la
descarga en la entrada "port" del
GPS y conecte el otro extremo en
el puerto USB de su ordenador.
Laluz del LCD se encendera y se
mostrara una barra de estado que
le indica el progreso de la
actualizacion.

4) Seleccione "actualiza tu
OnlyYou" del modelo Alta

(ACTUALIZAR) Sensibilidad y siga las
indicaciones del sitio web para
descargar actualizacion completar el proceso.

Nota: No interrumpa el proceso
- de actualizacién de su GPS.

\H J
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UNIDAD Y ACCESORIOS INCLUIDOS

Equipo GPS

Cable de alimentaciéon
al mechero del coche. Guia del usuario.

. Cable de descarga
Soporte magnético (para conexion a PC).
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

GPS

Unidad GPS

Alimentacion 9v - 24V

Consumo: Max 200mA / Min 110mA
Altavoz: 1.0W (8 Ohm)
Temperatura: 0 - 75°C

Tamanio: 75,5 x 115x 30 mm

Peso: 148gr.

Cable Alimentador
Alimentacion c.c. desde 9V hasta 24V

Frecuencia: L1 (1575.42MHz)
Canales: 16

Tamafo de la antena: 25 x 25
Precision: +-10 m.

Formato de salida: NMEAO183
Sensibilidad de recepcion: -158dBm.
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DESCRIPCIONES Y CARACTERISTICAS

t Pantalla.

Clavija de alimentacion.

t Puerto de descarga de datos.

Puerto para accesorios opcionales.

Clavija de alimentacion.

Conectar el cable de alimentacion
en la clavija y conectar el otro
extremo en el mechero del coche.

- Botones de operacion.

- Rueda de volumen de altavoz.

7 %
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DESCRIPCIONES Y CARACTERISTICAS

Intensidad de sefial de satélites.

Dia / hora.

Rumbo.

Distancia actual recorrida.

Velocidad.

Informacion de pantalla:
Tiempo de conduccién, limite de
velocidad, velocidad media, consumo
estimado, latitud, longitud, altitud*,
matricula, ITV, distancia a casa**,
odoémetro, velocidad maxima, base de
datos, revision | y revision Il.

Botén de operaciones:

* Boton MENU.
Pulse bot6n para seleccionar el menu
que aparece en la pantalla.

* Arriba / Abajo A / ¥
Para ver diferentes opcinoes pulse
el boton A /V

* Boton "INTRO"
Pulse "INTRQO" para configurar un
menu especifico.

Rueda de volumen del altavoz.

* La precision de la altitud dependera del nimero de satélites recibido.
** En linea recta.

\H




1. Adhiera el soporte
magneéetico al
salpicadero.*

INSTALACION

3. Conectar el cable
de alimentacion en la
unidad.

5. Utilice las
abrazaderas para
sujetar el cable
sobrante.

4. Conectar el cable
de alimentacién al
mechero**.

*Elija una ubicacion de buena visibilidad
y siempre alejado de sistemas
AIRBAG.

El GPS necesita "ver el cielo" para una
buena recepcion.

** Sea paciente. La primera vez que
conecte el GPS debera esperar un periodo
de hasta 10 minutos para la adquisicion
de satélites. Si el GPS tiene dificultad de
recepcion durante la primera puesta en
marcha, pruebe a sacarlo fuera del coche
hasta que reciba la sefial. En las siguientes
conexiones el periodo de espera es de 30
segundos aproximadamente.

© %
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MANUAL DE USO

Instalacion y conexién de alimentacion:
ver pagina anterior.

Grabar y borrar las posiciones de usuario:

Se pueden grabar y borrar datos de posicion hasta 1000 puntos
mientras conduce. (Sélo cuando el coche se mueve a una
velocidad superior a 5 km/h).

Para grabar las posiciones de usuario

Pulse el botén " A "y escuchara el aviso "punto de usuario
registrado" . (pulse " ¥ " para cancelar este dato antes de
que suene el timbre).

Para borrar las posiciones de usuario
Pulse una vez el boton " ¥ " a 500 metros de la posicion
registrada. Le anunciara "eliminado" y el dato se anulara.




AVISOS POR VOZ, SONIDO E ICONOS POR LAPANTALLA LCD

Item Cuando Avisos por voz Iconos Pantalla LCD
Encendido Mensaje de bienvenida y Logotipo y version de base
» recordatorio de seguridad. de datos.
Conexiéon
Recepcion de Se esta recibiendo sefial de
satélites satélites.
P - Distancia al radar / Velocidad
Aproximandose a un radar fijo —@ limite/ Descripcion
. Distancia al radar / Velocidad
Antes de 500/200m Posible radar oculto limite/ Descripcion
. Distancia al radar / Velocidad
Radar dentro de tinel limite/ Descripcion
A : Velocidad media de tramo /
Radar Area con control de velocidad —Q Velocidad limite de tramo

Antes de 200m

Atencion

Distancia al radar / Velocidad
limite/ Descripcion

Pasando el radar

Sonido de campana

Velocidad excesiva

Reduzca

Punto negro

Antes de 500/200m

Punto negro de accidente

Atencion
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AVISOS POR VOZ

Esta configuracion le permite activar o desactivar determinados avisos
por voz. Configure estas opciones segun su criterio de seguridad.

4 - Pulse menu y la pantalla se
CONFIGURACION mostrara como la imagen de la
izquierda.
= - Seleccione configuracion del
= EH I usuario mediante la tecla "V y A"
I+ | == y pulse el botén "ENTER"
CONFIGURACION
Selgcc"ione "z?lvisos" mgdiante e"I

] AISOS botén "V y A"y pulse "ENTER".
2. Busqueda

3. Lim. velocidad

- Seleccione los avisos que desee
escuchar mediante el botén "V y

A" pulse "ENTER".
- - La opcion selecionada se
cancelara si pulsa otra vez

x Radar movil "ENTER".

x Radar en tunel - Utilice el boton "¥ y A" para
desplazarse por otras opciones si
lo necesita.

- Seleccione la opcion elegida y
pulse el boton "MENU" escuchara

un mensaje "configurado".

Nota: Todas las opciones vienen

seleccionadas de fabrica.
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BUSQUEDA DE ITEM

El dispositivo GPS le permite buscar el item mas cercano en un radio
de 50km. Es de gran utilidad para localizar la gasolinera mas cercana,
el proximo radar, etc...

Una vez seleccionado se le mostrara en la pantalla una flecha
indicando el rumbo (linea recta) distancia.

Solamente se puede buscar un tipo de item a la vez.

- Pulse menu y la pantalla se

mostrara como la imagen de la CONFIGURACION

derecha.

- Seleccione configuracién del

usuario mediante la tecla "V y A" ==

y pulse el botén "ENTER". ER ==
CONFIGURACION

Seleccione "Busqueda" mediante 1. Avisos

el boton "V y A"y pulse "ENTER".

3. Lim. velocidad

- Seleccione el item a buscar

feclante of boton Y y A" puise

- Utilice el botén "V y A" para Radar fijo
desplazarse por otras opciones si Radar oculto
lo necesita. Zona crono

- Seleccione la opcion elegida y
pulse el botén "MENU" escuchara
un mensaje "configurado".

¢ J




Puede hacer que el GPS le avise al superar cierta velocidad prefijada
por el usuario. Utilice esta opcién para controlar en todo momento la

velocidad legal.

CONFIGURACION

T

CONFIGURACION

1. Avisos

2. Busqueda
3. Lim. velocidad

Lim. Velocidad

120km/k
CAMBIA (UP/DOWN)
oK (ENTER)

~

LiMITE DE VELOCIDAD

- Pulse menu y la pantalla se
mostrara como la imagen de la
izquierda.

- Seleccione configuracion del
usuario mediante la tecla "V y A"
y pulse el boton "ENTER".

Seleccione "lim. de velocidad"
mediante el boton "V y A"y pulse
"ENTER".

- Seleccione la velocidad elegida
mediante el botén "V y A" pulse
"ENTER". En caso de seleccionar
la opcion "NotSetup”, el GPS no le
avisara de limite de velocidad.

B/
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AVISO RELOJ

- Pulse menu y la pantalla se
mostrara como la imagen de la
derecha.

- Seleccione configuracion del
usuario mediante la tecla "V y A"
y pulse el boton "ENTER".

Seleccione "aviso reloj" mediante

- Seleccione la opcién elegida
mediante el botén "V y A" pulse
"ENTER".

- Seleccione la opcion elegida y
pulse el botén "MENU" escuchara
un mensaje "registrado".

X

Puede hacer que el GPS le avise cada hora en punto.

CONFIGURACION

] [ (1

=

el boton "V y A"y pulse "ENTER".

CONFIGURACION

2. Busqueda
3. Lim. velocidad
4. Aviso reloj

Aviso reloj

2. Sin aviso
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LUZ

El GPS dispone de iluminacion en la pantalla para que la vision sea
lo mas cémoda posible.

A - Pulse menu y la pantalla se
CONFIGURACION mostrara como la imagen de la
izquierda.
- Seleccione configuracion del
E = usuario mediante la tecla "¥ y A"
= y pulse el boton "ENTER".
CONFIGURACION

Seleccione "luz" mediante el

3. Lim. velocidad boton "V y A" y pulse "ENTER".

4. Aviso reI0'|

- Seleccione la opcién elegida
Aviso reloj mediante el boton "V y A" pulse
"ENTER".
1. Encendido - ISeleccione la opcion elegida y pulse
el botén "ENTER" escuchara un
%‘ XOdO Ghorro mensaje "configurado".
- Apagado 1. Siempre encendido.
2. Sélo enciende al avisar.

3. Siempre apagado.

\ 7
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BRILLO

- Pulse menu y la pantalla se
mostrara como la imagen de la
derecha.

- Seleccione configuracion del
usuario mediante la tecla "¥ y A"
y pulse el boton "ENTER".

Seleccione "Brillo"
mediante el boton "V y A" y pulse
"ENTER".

- Seleccione la opcién elegida
mediante el botén "V y A" pulse
"ENTER".

- Seleccione la opcion elegida y
pulse el botén "MENU" escuchara
un mensaje "configurado".

&

Ajuste el brillo de la pantalla para una correcta visualizacion.

CONFIGURACION

A1

'l

CONFIGURACION

4. Aviso reloj
5. Luz
6. Brillo

Brillo

[-] [+]
| |

OK [ENTER]
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El GPS puede rotar su pantalla 180 grados.

CONFIGURACION

[+ ] = II

"M

CONFIGURACION

5. Luz
6. Brillo
7. Rotar LCD

~

ROTAR LCD

- Pulse menu y la pantalla se
mostrara como la imagen de la
izquierda.

- Seleccione configuracion del
usuario mediante la tecla "V y A"
y pulse el boton "ENTER".

Seleccione "Rotar LCD" mediante
el boton "V y A"y pulse "ENTER".
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SIMULACION ON

El GPS dispone de un sistema de simulacion para que el usuario
pueda ver todas las confuguraciones y modos de los que dispone.

Modo de simulacion ON, (vera
todas las caracteristicas del GPS
una a una).

- Pulse menu y la pantalla se
mostrara como la imagen de la
derecha.

- Seleccione configuracién del
usuario mediante la tecla "V y A"
y pulse el botén "ENTER".

Seleccione "simulacion ON"
mediante el boton "V y A" y pulse
"ENTER".

CONFIGURACION

II

I'NH

CONFIGURACION

6. Brillo
7. Rotar LCD
8. Simulacion ON

~
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INSERCION DEL NUMERO DE MATRICULA

Incorpore en el GPS el numero de su matricula.

B - Pulse menu y la pantalla se
VEHICULO mostrara como la imagen de la
izquierda.
- Seleccione configuracion de
== vehiculo mediante latecla "V y A"
P = y pulse el boton "ENTER".
VEHICULO
1. Matricula Seleccione "matricula” mediante el
2. 1TV boton "¥ y A"y pulse "ENTER".
3. Revision |
Matricula - Inserte el numero de matricula
utilizando el botén "V y A". Pulse
....................... "ENTER" pOr Cada d|g|t0
CAMBIA (UP/DOWN) Escuchara el aviso por voz
OK (ENTER) "configurado” al terminar todos los
digitos.

\ 2 g
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ITvV

pasar la ITV.

- Pulse mend y la pantalla se
mostrara como la imagen de la
derecha.

- Seleccione configuracion de
vehiculo mediante la tecla "V y A"
y pulse el boton "ENTER".

Seleccione "ITV" mediante el botdn
"Wy A"y pulse "ENTER".

- Inserte la fecha utilizando el botén
"V y A"y pulse "ENTER",
escuchara el aviso por voz
"configurado".

N 22

Indique al GPS los datos necesarios para que le avise cuando debe

~

VEHIiCULO

= [

VEHiCULO

1. Matricula
2. 1TV
3. Revision |

ITVvV

02/04/08
CAMBIA (UP/DOWN)
OK (ENTER)
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El GPS le avisara de la proxima revision periodica de su vehiculo.

(aceites, filtros, etc...)

VEHICULO
]
¥ = |=]

VEHICULO
1. Matricula
2. 1TV

ITvV

Después 3000 km
CAMBIA (UP/DOWN)
OK (ENTER)

~

REVISION |

- Pulse menu y la pantalla se

mostrara como la imagen de la

izquierda.

- Seleccione configuracion de

vehiculo mediante la tecla "V y A"
y pulse el botén "ENTER".

- Seleccione "Revision I" mediante
el botén "V y A"y pulse "ENTER".

- Indique los kilometros hasta la
proxima "Revision " utilizando el
boton "V y A" y pulse "ENTER",
escuchara el aviso por voz
"configurado".

B/
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REVISION II

El GPS le avisara de la préxima revisién global de su vehiculo. (correa
de distribucion, aceite caja de cambios, etc...)

- Pulse menu y la pantalla se i

mostrara como la imagen de la VEHICULO
derecha.

- Seleccione configuracion de =

vehiculo mediante la tecla "V y A" ? = l I
y pulse el boton "ENTER". | &+ |

VEHICULO

- Seleccione "Revision |I" mediante
elboton "V y A"y pulse "ENTER". | 2. 1TV

3. Revision |
4_Revision I

- Indique los kilometros hasta la

prc')xir?ﬁa"Revisién II" utilizando el ITvV

botéon "V y A" y pulse "ENTER", i

escuchara el aviso por voz Después 35000 km

"configurado”. CAMBIA (UP/DOWN)
OK (ENTER)

(2 J




consumo medio de su vehiculo.

Con esta opcion puede obtener una estimacion de los litros de
combustible consumidos en el trayecto a partir de los datos de

VEHiCULO

i1

=

set |

VEHICULO

3. Revision |
4. Revision |l
_Consumo

Consumo

6,1 1/100km
CAMBIA (UP/DOWN)
OK (ENTER)

~

CONSUMO

- Pulse menu y la pantalla se

mostrara como la imagen de la

izquierda.

- Seleccione configuracién de

vehiculo mediante la tecla "V y A"
y pulse el botén "ENTER".

- Seleccione "consumo" mediante
el boton "V y A" y pulse "ENTER".

- Inserte el consumo medio
utilizando el boton "¥ y A" y pulse
"ENTER?", escuchara el aviso por
voz "configurado".

B/
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&

MI CASA

Configure esta opcion para conocer la distancia en linea recta a su
domicilio (u otra localizacién) desde la ubicacion actual de su vehiculo.

~

- Pulse menu y la pantalla se
mostrara como la imagen de la
derecha.

- Seleccione configuraciéon de
vehiculo mediante la tecla "V y A"
y pulse el boton "ENTER".

VEHICULO

=

& EEN (1

- Seleccione "mi casa" mediante el
botén "V y A" y pulse "ENTER".

- Pulse "ENTER" para registrar su
domicilio.

Es necesario que el GPS haya
adquirido previamente satélites.

VEHiCcULO

4. Revision
5. Consumo
o |V clod

Mi Casa

Mi Casa
(ENTER)
(MENU)

REG.
Cancelar
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DISTANCIA

Esta opcion le permite visualizar las distancias recorridas con su

vehiculo.

VEHICULO

2

VEHICULO
5. Consumo
6. Mi Casa

D dlCld

Distancia
Actual 0.0km
Total 0.0km
Odometro 0.0km

- Pulse menu y la pantalla se
mostrara como la imagen de la
izquierda.

- Seleccione configuracion de
vehiculo mediante la tecla "V y A"
y pulse el boton "ENTER".

- Seleccione " distancia" mediante
el boton "V y A"y pulse "ENTER".

- Esto le mostrara la distancia actual
recorrida, la distancia acumulada y
la distancia total recorrida.

27 I
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INL. DISTANCIA

~

Esta opcion le permite poner a cero las distancias parciales y totales.

- Pulse menu y la pantalla se
mostrara como la imagen de la
derecha.

- Seleccione configuracion de
vehiculo mediante la tecla "V y A"
y pulse el boton "ENTER".

- Seleccione "reinicio de la distancia
recorrida" mediante el botén
"V y A"y pulse "ENTER".

- Seleccione la opcion utilizando el
botén "V y A"y pulse "ENTER"
para borrar la distancia elegida.

- Pulse "MENU" para cancelar el
reinicio.

&

VEHiCULO

P!

set =

VEHiICULO

6. Mi Casa
7. Distancia
8. |ni. Distancia

Ini. Distancia

1. Distancia Act.

2. Distancia Tot.
3. Odo
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REINICIO DEL GPS

En algunas ocasiones es necesario reiniciar el sistema de adquisicion
GPS. Para ello siga los pasos que se mencionan a continuacion.

- Pulse menu y la pantalla se
GPS mostrara como la imagen de la
izquierda.
= - Seleccione configuracion de GPS
== mediante la tecla "¥ y A" y pulse
== el boton "ENTER".
GPS
1. Reset GPS - Seleccione "Reset GPS" mediante
2. Informacion el boton "V y A"y pulse "ENTER".
Reset GPS
Reset (ENTER) [ Pulse "ENTER" para reiniciar o
Cancel (MENU) "MENU" para cancelar.

Es recomendable reiniciar el GPS cuando la recepcion del satélite
se interrumpe por mas de 10 minutos.

\ B/
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INFORMACION DEL PRODUCTO

Esta pantalla le informa sobre el fabricante.

- Pulse menu y la pantalla se GPS
mostrara como la imagen de la

derecha.
- Seleccione "informacion" mediante set
las teclas "V y A".

1" [¥]

i

! . . GPS
- Seleccione "Informacion" mediante
el boton "V y A"y pulse "ENTER". 1. Reset GPS

2. Informacion

Informacion
Informacion del fabricante.
- Pulse el boton "MENU" para DEMAC
retormar. demacmotor.com

Tel. 902 363 859
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~

VERSION

Esta pantalla le informa sobre las versiones de sofware y firmware.

INFO.VERSION - Pulse menu y la pantalla se

mostrara como la imagen de la
izquierda.

= - Seleccione "info.versiéon" mediante
:H I I 3616 las teclas "V y A"y pulse "ENTER".

E
L

INFO.VERSION
- Aparecera la pantalla de la
. derecha indicando:
xer' ESV 6118 - Version de la base de datos.
er. : : - Version del firmware.
Fecha 24.3.2006 - Fecha de base de datos.




(PRECAUCIONES \

Recuerde que la recepcion del
~ a‘ satélite se pierde en zonas cubiertas
X como tlneles o subterraneos.
‘%k Si dentro del tunel existe un radar,
= sera avisado antes de entrar al
tuanel.
w aﬂ Tras salir de un tinel, no se percibe
X sefial del satélite de inmediato por
‘-k lo que recomendamos reducir la
% velocidad cuando conduzca en un
= tanel.
Warning up Cuando se activa el GPS, tarda de
E 2 a 5 minutos en recibir una sefial
del satélite.
5-10 Min
T

———

- No observe la pantalla del LCD mientras conduce. Podria ocasionar
un accidente.

- No sitie el GPS donde su vision se vea obstaculizada, el air-bag o la
palanca de cambios.

- No utilice el GPS por un largo periodo de tiempo con el coche parado,
la bateria podria agotarse.

- Asegurese que conecta el cable de alimentacion correctamente.

- En caso de necesitar reemplazar el fusible del cable de alimentacion,
utilice exclusivamente uno con el mismo amperaje. De lo contario, dafara
el GPS e invalidara la garantia.

- Procure guardar el GPS cuando no vaya a ser utilizado.

22 J
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

éPor que el GPS me avisa de un radar con limite de velocidad
inferior/superior a la via por la que circulo?

En ocasiones el GPS le puede avisar de un radar cercano a la via por la que circula,
como por ejemplo vias de servicio de autovias o intersecciones cercanas. También
es posible que le avise del préximo punto que se encuentre en su trayectoria 500
metros mas adelante. Si usted cambia de direccién antes de llegar al punto, el
mensaje desaparecera de la pantalla, ya que el GPS detecta dicho cambio.

El GPS me avisa de un radar oculto, pero al pasar por el punto no
esta.

Los radares ocultos habitualmente son vehiculos camuflados que pueden cambiar
su ubicacion. No necesariamente estan siempre en la posicién indicada por el GPS,
pero existe posibilidad de encontrarlos en dicho punto.

¢Por que el GPS me avisa de un punto de interés que no se encuentra
en mi visual?

Los puntos de interes avisan con un radio de 200m y por ello puede ser que algunas
veces avise y no necesariamente pasaremos por la trayectoria de este punto.

He pasado por un radar fijo y el GPS no me ha avisado
Probablemente necesite actualizar la base de datos de su GPS. Si en la version
mas reciente de la base de datos tampoco se indica este punto, pongase en contacto
con el servicio técnico para anotar la incidencia, y actualizar la siguiente version.
No me avisa del radar dentro de un tunel.

Dentro del tinel no hay cobertura GPS, por lo que le avisara del posible radar antes
de entrar en el tinel.

¢Por qué no puedo configurar mas de una busqueda?
La flecha indicadora de rumbo no puede ser configurada para indicar dos rumbos

alavez.
La flecha de buisqueda me indica una direccioén a seguir que no se
corresponde con la dir ion de cir i6

La flecha indica el rumbo en linea recta y por ello no se corresponde necesariamente
con la direccion de circulacion. Considere que este dispositivo no dispone de
cartografia vial para guiarle a su destino.

En alguna ocasion la r p de satélites es defectuosa.

Todos los dispositivos GPS necesitan al menos tres satélites "visibles". Estos satélites,
al estar continuamente en movimiento, pueden ocasionar una pérdida de cobertura
temporal en momentos concretos.

¢Por qué no me detecta radares moviles?

Este tipo de radares en movimiento no pueden ser precisados en un punto concreto
ya que se encuentran circulando en todo momento, cambiando su posicién
continuamente.

¢Por qué es legal mi avisador GPS?

Este dispositivo esta basado en tecnologia GPS civil, usada para navegadores, GPS
de mano, topografia, etc. Al no disponer de sistemas de deteccion activa de las
ondas de radio emitidas por los radares, no es considerado un sistema de deteccion.
Su funcionamiento esta regido por una base de datos publica que previamente se
ha cargado en el GPS.

\ B/




4 )

www.demacmotor.com

Vidrieros,9 - Urb. Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel. 902 363 859

\ DEMAC Y,




