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No uti l ice éste equipo para incumplir la normativa de circulación.
Este GPS está diseñado para que su conducción  sea lo más segura posible,
recordandole los límites de velocidad en las zonas controladas cuando sean superadas
por su vehículo.
No manipule el dispositivo GPS durante la conducción para evitar posibles distracciones.
Consulte el manual de su vehículo para informase sobre las características técnicas
de su parabrisas. Algunos vehículos incorporan elementos metalizados en la composición
de la luna delantera,  reduciendo la capacidad de recepción de señal de satélites.
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ADVERTENCIAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por que el GPS me avisa de un radar con límite de velocidad inferior/superior a la vía por
la que circulo?
En ocasiones el GPS le puede avisar de un radar cercano a la vía por la que circula, como por ejemplo vías de
servicio de autovias o intersecciones cercanas. También es posible que le avise del próximo punto que se
encuentre en su trayectoria 500 metros más adelante. Si usted cambia de dirección antes de llegar al punto, el
mensaje desaparecerá de la pantalla, ya que el GPS detecta dicho cambio.
El GPS me avisa de un radar oculto, pero al pasar por el punto no está.
Los radares ocultos habitualmente son vehículos camuflados que pueden cambiar su ubicacion. No necesariamente
están siempre en la posición indicada por el GPS, pero existe posibilidad de encontrarlos en dicho punto.
¿Por que el GPS me avisa de un punto de interés que no se encuentra en mi visual?
Los puntos de interes avisan con un radio de 200m y por ello puede ser que algunas veces avise y no
necesariamente pasaremos por la trayectoria de este punto.
He pasado por un radar fijo y el GPS no me ha avisado
Probablemente necesite actualizar la base de datos de su GPS. Si en la versión más reciente de la base de
datos tampoco se indica este punto, pongase en contacto con el servicio técnico para anotar la incidencia, y
actualizar la siguiente versión.
No me avisa del radar dentro de un túnel.
Dentro del túnel no hay cobertura GPS, por lo que le avisará del posible radar antes de entrar en el túnel.
En alguna ocasión la recepción de satélites es defectuosa.
Todos los dispositivos GPS necesitan al menos tres satélites "visibles". Estos satélites, al estar continuamente
en movimiento, pueden ocasionar una pérdida de cobertura temporal en momentos concretos.
¿Por qué no me detecta radares móviles?
Este tipo de radares en movimiento no pueden ser precisados en un punto concreto ya que se encuentran
circulando en todo momento, cambiando su posición continuamente.
¿Por qué es legal mi avisador GPS?
Este dispositivo está basado en tecnología GPS civil, usada para navegadores, GPS de mano, topografía, etc.
Al no disponer de sistemas de detección activa de las ondas de radio emitidas por los radares, no es considerado
un sistema de detección. Su funcionamiento está regido por una base de datos pública que previamente se ha
cargado en el GPS.



Mantenga actualizado su equipo descargando la última versión  de base de datos disponible. El proceso
no le llevará mucho tiempo y es totalmente gratuito.
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Entre en  www.demacmotor.com

Si es la primera vez que conecta el GPS a su ordenador,
primero deberá descargar los drivers USB. Para ello entre el
la sección "descargas GPS", descargue el driver y siga las
indicaciones para la instalación.
Nota: No conecte el GPS al ordenador si no ha instalado
previamente los drivers.

Conecte el cable para la descarga en la entrada "port" del
GPS y conecte el otro extremo en el puerto USB de su
ordenador. La luz del LCD se encenderá.

Seleccione "descargar actualización" y siga las indicaciones
del sitio web para completar el proceso.
Nota: No interrumpa el proceso de actualización de su GPS.

Descargar

http://www.demacmotor.com
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Cable de alimentación
al mechero del coche.

Soporte magnético

Cable de descarga
(para conexión a PC).

Manual de usuario

Soportes para
cable.

Equipo GPS



Cable Alimentador
Alimentación c.c. desde 9V - 24V

especificaciones
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Frecuencia: L1 (1575.42MHz)
Canales: 16
Tamaño de la antena: 25 x 25
Precisión: +-10 m.
Formato de salida: NMEA0183
Sensibilidad de recepción: -140dBm.

Unidad GPS
Alimentación 9v - 24V
Consumo: Max 180mA / Min 120mA
Altavoz: 1.0W (8 Ohm)
Temperatura: 0 - 60ºC
Tamaño: 75,5 x 115x 30 mm
Peso: 88gr.




