
 
 

PASOS PARA ACTUALIZAR SU SHERPA 2000 GPS 
 
 
 
 

1) Ir al escritorio de nuestro ordenador y abrir una nueva carpeta 
pinchando con el botón derecho del ratón sobre la pantalla, 
sobre nuevo y sobre carpeta. Nombrar a la nueva carpeta: 
“SHERPA 2000” para tenerla localizada. 

 
 
 

2) Desde la página web www.techmotive.es ir al apartado 
“ACTUALIZACIÓN AVISADORES” y pinchar sobre el botón. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.techmotive.es/�


 
 

 
3) Saldrá la siguiente pantalla: 

 

 
 
 

4) Instalación USB driver (Por favor, asegúrese de instalar el driver 
que corresponde al sistema operativo de su ordenador). Haga 
doble clic, con el botón izquierdo del ratón, sobre Sherpa USB 
driver y aparecerá la siguiente pantalla, en la que debe pinchar 
en guardar. 

 
 

 
 



 
 

 
 
5) Debe guardar el archivo dentro de la carpeta creada 

anteriormente “SHERPA 2000” en el escritorio del ordenador. 
 

 
 
 

6) Abra la carpeta SHERPA 2000 y tendrá dentro el siguiente icono, 
que es el archivo que acaba de guardar, es decir, el driver 
comprimido para que su ordenador reconozca el cable USB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

7) Pinche sobre ese icono con el botón derecho de su ratón y luego 
sobre extraer aquí. 

 

 
 

8) El fichero ya está descomprimido y aparecerán los siguientes 
iconos. 

 

 
 

9) Instalación del controlador del sistema. Conecte el cable 
USB a su ordenador y luego al Sherpa. En unos segundos 
aparecerá la siguiente pantalla en la que debe marcar Instalar 
desde una lista o ubicación específica (avanzado) y pinchar en 
siguiente. 

 

 



 
 

 
 

10) En la siguiente pantalla marcar Incluir esta ubicación en la 
búsqueda y pinchando en examinar, localizar la carpeta SHERPA 
2000 que hemos guardado en el escritorio. Pinchar en siguiente. 

 

 
 
 

11) Es posible que le aparezca el siguiente anuncio donde debe 
pinchar continuar. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

12) En la pantalla siguiente se indica que se está instalando el 
driver del controlador del sistema. 

 

 
 
 

13) En el momento en el que el driver queda instalado aparece la 
siguiente pantalla, en la que debe pinchar finalizar. 

 

 
 
 
Con el fin de comprobar si ha quedado correctamente instalado el 
controlador, si lo desea, pinche con el ratón en el botón inicio de la 
pantalla de su ordenador, abra panel de control, sistema, hardware, 
administrador de dispositivos y observe que pinchando en 
sontroladoras de bus serie universal aparece el dispositivo TG471USB 
device. Éstos pasos los debe realizar con el Sherpa conectado al 
ordenador. 
 



 
 

14) Vuelva a la siguiente pantalla de la página web. 
 

 
 

15) Haga clic con el botón derecho del ratón sobre 
camos_download_0.zip  y aparecerá la siguiente pantalla, donde 
debe pinchar en guardar enlace y guardarlo dentro de la carpeta 
creada anteriormente SHERPA 2000 en el escritorio de su 
ordenador 

 

 



 
 

 
 

16) Abra de nuevo la carpeta SHERPA 2000 y tendrá dentro el 
siguiente icono. 

 

 
 

 
17) Pinche sobre ese icono con el botón derecho del ratón y luego 

sobre extraer aquí. 
 
 
18) En nuestra carpeta SHERPA 2000 del escritorio debe aparecer el 

siguiente icono. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19) Vuelva a la siguiente pantalla web para descargar la 
actualización en curso. 

 
 

 
 

20) Haga clic con el botón derecho del ratón sobre actualización 
Sherpa 2000: Marzo 2012 y aparecerá la siguiente pantalla. 
Pinchar sobre guardar enlace como y guárdelo dentro de la 
carpeta creada anteriormente SHERPA 2000 en el escritorio del 
ordenador 

 



 
 

 
21) Aparecerá el siguiente icono. 

 
 

 
 
 
 
La fecha que aparece entre guiones bajos debe corresponder a a la 
actualización en curso (en este ejemplo corresponde a Marzo 2012) 
 

22) Volver a la carpeta SHERPA 2000 y hacer doble clic sobre el 
icono creado anteriormente que aparece a continuación. 

 
 

 
 
 
El Sherpa debe estar conectado al ordenador y en el display 
deben aparecer las letras dn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

23) Aparecerá la siguiente ventana y debemos pinchar en archivo 
abierto para localizar la carpeta SHERPA 2000 que habíamos 
guardado en el escritorio: Sherpa2000_Marzo_2012.cdb 

 

 
 
24) Seleccionamos el archivo  buscado (en el escritorio y la carpeta 

se llama SHERPA 2000) y pinchamos en abrir. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
25) Aparecera la siguiente ventana donde debemos cliquear en 

Inicio descarga.  
 

 
 
 
26) La barra azul comenzará a descargar.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

27) Una vez terminada aparecerá “Actualización de base de datos 
terminada”.Cerramos pinchando en la x de la esquina superior 
derecha y ya está actualizado nuestro Sherpa. 

 

 
 
 
En el Display del sherpa parpadea la palabra SUCC. 
 
 
IMPORTANTE: 

 

 Para las siguientes actualizaciones de meses 
posteriores, como ya tenemos guardados los drivers en nuestra 
carpeta SHERPA 2000, debe empezar desde el punto 20 (con el 
Sherpa conectado al ordenador), es decir, sólo descargando la 
actualización en curso y ejecutándola. 

Por favor, debe borrar los ficheros de actualizaciones antiguas 
para no generar confusión con la nueva actualización que se 
descargue del mes en curso. Debe seguir esta forma de proceder 
todos los meses. El resto de los iconos correspondientes a los 
drivers es IMPRESCINDIBLE que continuen en nuestra carpeta 
para futuras actualizaciones. 


